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Арт. № 124845

• Передвижная, двусторонняя алюминиевая стремянка со ступеньками
 с 4 самоблокирующимися роликами 80 мм, с автоматикой „Roll/Stop“
 для профессионального применения
• Две алюминиевые планки дополнительно предотвращают самопроиз-

вольное раздвижение или складывание секций лестницы при работе 
• Боковины из алюминиевого прессованного профиля
• Прочные алюминиевые шарниры с многократным винтовым креплением
• Направляюще-фиксирующие накладки у моделей, начиная с 2х7 ступеней, 

сцепляют секции стремянки при транспортировке и хранении
• Закрепляемые в металлических петлях ремни устойчивы к атмосферному 

влиянию и воздействию сварочных искр
• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки  на болтах: твердый 
 материал обеспечивает прочное 
 соединение с боковиной, мягкий 
 материал обеспечивает надежное 
 сцепление с опорной поверхностью и 
 препятствует  нежелательному 
 скольжению лестницы

Стремянка со ступенями, 
двусторонняя, передвижная

Рабочая высота до,  м A 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65 4,10 4,60

Высота лестницы,   м	B 0,75 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90 2,35 2,80

Количество ступеней 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12

Вес около,  кг 6,1 7,6 9,1 10,3 11,8 13,3 16,4 20,8

Транс-

портные 

размеры

длина,  0,79 1,04 1,29 1,54 1,79 2,04 2,54 3,04

ширина, м 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,83 0,89

высота,  0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
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